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Para una evaluación preliminar, complete este formulario y envíelo por email a un distribuidor Presto Geosystems o directamente a Presto Geosystems. Ítems con * se requieren para poder proceder con una evaluación preliminar. 
	Información del Proyecto

	* Nombre del proyecto       
* Ciudad            * País       
Área estimada del Geoweb®        m² 
* Describe el problema para resolverse con el sistema Geoweb:      

	Persona pidiendo la evaluación

	*Conexión con el proyecto (elija una)

 FORMCHECKBOX 
 Ingeniero Consultor            FORMCHECKBOX 
 Contratista     
 FORMCHECKBOX 
 Dueño        Otro:      
* Compañía        * Contacto (nombre)      
* Dirección        * Ciudad       * Estado/Provincia/Territorio       * Código Postal       País      
* Teléfono       Fax         Email      

	Distribuidor Presto Geosystems

	Compañía          Contacto          Ubicación de Oficina      

	Información del Diseño 

	*¿De qué tipo es el canal?

	 FORMCHECKBOX 
 Trapezoidal
	 FORMCHECKBOX 

Trapezoidal Escalonado

	 FORMCHECKBOX 
 Parabólico
	 FORMCHECKBOX 

Aliviadero / Vertedero

	 FORMCHECKBOX 
 Rectangular
	 FORMCHECKBOX 

Otro:      

	
	

	¿Dónde se utilizará el GEOWEB?
	

	 FORMCHECKBOX 

Canal completo

	 FORMCHECKBOX 

Solera del canal

	 FORMCHECKBOX 

Un talud

	¿Cuáles son las dimensiones del canal?

	*Ancho de base        m 
	Ancho superior        m

	*Pendiente de talud       H:V
	Longitud        m

	*Profundidad de canal        m
	NOTA:
Se debe incluir un esquema en el caso de un canal asimétrico o de forma inusual. 

	¿Cuáles son las condiciones hidráulicas del canal?

	Tirante de agua       m
	“n” de Manning      

	Velocidad       m/s
	*Caudal Q       m³/s

	*Pendiente de solera       %
	

	*Flujo de agua 
	 FORMCHECKBOX 
 Continuo    o
	 FORMCHECKBOX 
 Intermitente  (duración       horas)

	¿Cuáles otras condiciones hidráulicas se aplican?

	 FORMCHECKBOX 

Efecto del oleaje / Altura de olas       m
	 FORMCHECKBOX 

Filtración de agua subterránea

	 FORMCHECKBOX 

Efecto del hielo
	 FORMCHECKBOX 

Otra:      

	 FORMCHECKBOX 

Descenso rápido de nivel/Tiempo       min
	

	*¿Qué hay debajo del Geoweb?  

	 FORMCHECKBOX 

Tierra Natural, profundidad       m
	 FORMCHECKBOX 

Concreto       

	 FORMCHECKBOX 

Grava, profundidad       m
	 FORMCHECKBOX 

Otro:      

	
	

	 FORMCHECKBOX 

Geotextiles
	 FORMCHECKBOX 

Tejidos 
	o
	 FORMCHECKBOX 

No tejidos

	 FORMCHECKBOX 

Geomembrana
	 FORMCHECKBOX 

Lisa 
	o
	 FORMCHECKBOX 

Texturizada 

	
	
	
	

	¿Cuáles son las características del suelo de fundación? 

	Ángulo de Fricción Interna       °

	Cohesión        kN/m² 

	Peso Unitario       kN/m³


	*¿Qué tipo de relleno se desea utilizar para el Geoweb?

	 FORMCHECKBOX 

Topsoil/Tierra Vegetal
	 FORMCHECKBOX 

Concreto

	 FORMCHECKBOX 

Triturado
	 FORMCHECKBOX 

Otro:      

	 FORMCHECKBOX 

Piedra Pegada
	

	Si se desea utilizar un relleno de topsoil o triturado:


	Ángulo de Fricción Interna       °

	Cohesión        kN/m² 

	Peso Unitario       kN/m³


	¿Qué tipo de Geoweb (si se conoce) se desea utilizar?

	 FORMCHECKBOX 

GW20V Celda pequeña
	 FORMCHECKBOX 

 profundidad  75 mm
 (3 in) 

	 FORMCHECKBOX 

GW30V Celda mediana
	 FORMCHECKBOX 

 profundidad 100 mm
 (4 in) 

	 FORMCHECKBOX 

GW40V Celda grande
	 FORMCHECKBOX 

 profundidad 150 mm 
(6 in) 

	
	 FORMCHECKBOX 

 profundidad 200 mm
 (8 in) 

	

	What anchoring systems are desired?
	

	 FORMCHECKBOX 

Anclaje ATRA® 
	

	 FORMCHECKBOX 

Tendones y Anclaje Muerto
	

	
	

	
	

	Información Logística

	1) Fechas Límites:
El Diseño Preliminar debe entregarse el día:      
Fecha proyectada para la licitación:         Fecha proyectada para el inicio de obra:      

	Definiciones Básicas para el Sistema de Protección de Canales
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	Geosystems®, Geoweb®, y ATRA® son marcas registradas de Presto Products Company. © 2016


La evaluación del proyecto se basa en características, valores estructurales, y límites de rendimiento específicos del material Geoweb® fabricado bajo un sistema de gestión de control de calidad en conformidad con el estándar ISO 9001:2008. Esta evaluación es protegida por derechos de autor y se basa en el uso exclusivo del Geoweb fabricado por Presto Products. Cualquier uso distinto es estrictamente prohibido y niega la evaluación. 
Presto Geosystems

670 N Perkins Street, Appleton, Wisconsin, USA  54914

Teléfono:  +1-920-738-1328 o +1-800-548-3424  ■  Fax:  +1-920-738-1222

email:  info@prestogeo.com     www.prestogeo.com/
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