	PRESTO
	sistema Geoweb® retención de tierra
request for project evaluation

	[image: image2.jpg]a5
GEOSYSTEMS




	


	PRESTO
	sistema Geoweb® retención de tierra
request for project evaluation

	
	


	PRESTO
	sistema Geoweb® retención de tierra
request for project evaluation

	
	



Para una evaluación preliminar, complete este formulario y envíelo por email a un distribuidor Presto Geosystems o directamente a Presto Geosystems. Ítems con * se requieren para poder proceder con una evaluación preliminar. 
	Información del Proyecto

	* Nombre del proyecto      
* Ciudad          * País       

Área estimada de Faz de Muro Geoweb®       m²
*Describa el problema para resolverse con el sistema Geoweb:      

	Persona pidiendo la evaluación

	*Conexión con el proyecto (elija una) 

 FORMCHECKBOX 
 Ingeniero Consultor            FORMCHECKBOX 
 Contratista     
 FORMCHECKBOX 
 Dueño        Otro:      
* Compañía        * Contacto (nombre)        * Dirección        * Ciudad       *Estado/Provincia/Territorio       * Código Postal       País      
* Teléfono       Fax         Email      

	Distribuidor Presto Geosystems

	Compañía          Contacto          Ubicación de Oficina       

	Información del Diseño (ver definiciones en p3)

	¿Cuál es la altura del muro?

	*Máxima        m
	Mínima        m

	¿Cuál es la geometría deseada para el muro? 

	 FORMCHECKBOX 

Una sola altura sin terrazas
	 FORMCHECKBOX 

Escalonado       número de niveles

	*¿Cuál es la inclinación de la cara expuesta (face batter)?

	      grados de vertical
	o
	      H:V

	¿Cuál es el tipo de muro deseado?

	 FORMCHECKBOX 

Muro de Gravedad
	 FORMCHECKBOX 

Muro Geocompuesto

	 FORMCHECKBOX 

Muro de Gravedad Zonal (Escalonado)
	 FORMCHECKBOX 

Parte Frontal del Muro

	Si se desea un Muro Geocompuesto,

	Tipo de Refuerzo      

	O Tipo de Producto / Fabricante      

	Resistencia de Diseño a Largo Plazo       kN/m

	¿Cuál es la sobrecarga en la parte superior del muro?

	 FORMCHECKBOX 

Ninguna
	 FORMCHECKBOX 

Edificio  (~valor de carga)      

	 FORMCHECKBOX 

Sólo Automóviles
	 FORMCHECKBOX 

Otra  (~valor de carga)      

	 FORMCHECKBOX 

Carretera
	

	Distancia de la cara expuesta a la sobrecarga         m

	¿Cuáles, de existir, son las características del talud posterior?

	Ángulo del talud posterior       H:V
	Longitud del talud posterior        m

	¿Se construye el muro en un talud?  (SÍ/NO)

	Sí: ¿cuál es el ángulo del talud?
	      grados            o
	      H:V

	Parámetros Sísmicos, al existir

	¿Cuál es el coeficiente máximo de aceleración del suelo?       

	

	Características del Suelo

	Descripción del Relleno del Geoweb          

	Ángulo de Fricción Interna
                grados 
Peso Unitario
                kN/m³

	*Descripción del Relleno
               

	Ángulo de Fricción Interna
                grados 
Peso Unitario
                kN/m³ 

	* Descripción del Suelo Retenido
               

	Ángulo de Fricción Interna
                grados 
Peso Unitario
                kN/m³ 

Cohesión
               

	* Descripción del Suelo de Fundación        

	Ángulo de Fricción Interna
                grados 
Peso Unitario
                kN/m³ 

Cohesión
                

	

	*Relleno para la cara expuesta 

	 FORMCHECKBOX 

Topsoil / Vegetación
	 FORMCHECKBOX 

Concreto

	 FORMCHECKBOX 

Grava / Agregados
	 FORMCHECKBOX 

Otro:       

	Color deseado para la cara expuesta

	 FORMCHECKBOX 

Frente arena

 FORMCHECKBOX 

Frente verde
	 FORMCHECKBOX 

Frente negra

 FORMCHECKBOX 
  Otro:      

	
	

	Información Logística

	1) Fechas Límites:
El Diseño Preliminar debe entregarse el día:      
Fecha proyectada para la licitación:         Fecha proyectada para el inicio de obra:       

	Definiciones Básicas para el Sistema de Retención de Tierra
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AVISO:  Requisitos hidráulicos y de drenaje son responsabilidad del Ingeniero de registro.
	Geosystems®, Geoweb®, y ATRA® son marcas registradas de Presto Products Company. © 2016


La evaluación del proyecto se basa en características, valores estructurales, y límites de rendimiento específicos del material Geoweb® fabricado bajo un sistema de gestión de control de calidad en conformidad con el estándar ISO 9001:2008. Esta evaluación es protegida por derechos de autor y se basa en el uso exclusivo del Geoweb fabricado por Presto Products. Cualquier uso distinto es estrictamente prohibido y niega la evaluación. 
Presto Geosystems

670 N Perkins Street, Appleton, Wisconsin, USA  54914

Teléfono:  +1-920-738-1328 o +1-800-548-3424 ■ Fax:  +1-920-738-1222

email:  info@prestogeo.com     www.prestogeo.com
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