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Para una evaluación preliminar, complete este formulario y envíelo por email a un distribuidor Presto Geosystems o directamente a Presto Geosystems. Ítems con * se requieren para poder proceder con una evaluación preliminar. 
	Información del Proyecto

	* Nombre del proyecto      
* Ciudad               * País       
Área estimada del Geoweb®       m²
* Describe el problema para resolverse con el sistema Geoweb:      

	Persona pidiendo la evaluación

	* Conexión con el proyecto (elija una)

 FORMCHECKBOX 
 Ingeniero Consultor            FORMCHECKBOX 
 Contratista     
 FORMCHECKBOX 
 Dueño        Otro:      
*Compañía            *Contacto (nombre)            *Dirección             *Ciudad       
* Estado/Provincia/Territorio          *Código Postal         País      
* Teléfono        Fax         Email        

	Distribuidor Presto Geosystems

	Compañía          Contacto          Ubicación de Oficina      

	Información del Diseño

	*¿Para qué se utiliza la estructura de soporte de carga?

	 FORMCHECKBOX 

Carretera
	 FORMCHECKBOX 

Servicios Intermodales (tráfico pesado)

	 FORMCHECKBOX 

Calle urbano
	 FORMCHECKBOX 

Acceso a bosque o mina

	 FORMCHECKBOX 

Estacionamiento
	 FORMCHECKBOX 

Sendero   Tipo       

	 FORMCHECKBOX 

Acceso a construcción 
	 FORMCHECKBOX 

Ingreso privado
	 FORMCHECKBOX 

Otro:      

	*¿Cuál es la superficie final del sistema de soporte de carga? 

	 FORMCHECKBOX 
 Pavimentado con asfalto 
	      FORMCHECKBOX 
 Superficie de agregado
	 FORMCHECKBOX 
 Superficie de vegetación

	 FORMCHECKBOX 
 Pavimentado con concreto                        FORMCHECKBOX 
 GRC (Geoweb + concreto)      FORMCHECKBOX 
 Otra:       

	¿De qué tipo es el tráfico?

	*Peso máximo por eje       kg
	*Pases/Día      

	*No. Llantas/Eje      
	*Vida útil de diseño       (años)

	*Presión de llantas       MPa
	 

	Descripción del suelo de subrasante

	*Descripción (arena limosa de densidad media, arcilla muy blanda, etc.)      

	*¿Cuál es la resistencia de subrasante? Hay que entrar por lo menos un valor.

	Valor CBR (California Bearing Ratio)       %

	Valor de R      

	Resistencia Estándar a la Penetración       golpes / 300 mm

	Resistencia a la Compresión No Confinada         kPa

	Módulo de Elasticidad, MR       MPa  

	Otros resultados de ensayo o información del subsuelo (de ser disponible)

	Granulometría (dar la curva)       


	Profundidad hasta la Napa Freática       m 


	Detalles de los materiales de construcción 

	Materiales de Construcción 
	Propiedades del Material 
	Valor de Resistencia

	Relleno del Geoweb 
	Densidad Específica
	      kN/m³ 


	
	Ángulo de Fricción Interna
	      grados

	Concreto Asfáltico
	Módulo de Elasticidad
	      MPa 

	
	Otros (Especificar)
	     

	Base de Agregados
	Valor de CBR Compactado
	      %

	
	Valor de R
	     

	
	Módulo de Elasticidad
	      MPa 

	
	Otros (Especificar) 
	     

	Subbase de Agregados 
	Valor de CBR Compactado
	      %

	
	Valor de R
	     

	
	Módulo de Elasticidad
	      MPa

	
	Otros (Especificar)
	      


	Más detalles de los materiales de construcción

	 FORMCHECKBOX 
 Separación Geotextil        FORMCHECKBOX 
 Tejido  o   FORMCHECKBOX 
 No Tejido
 FORMCHECKBOX 
 Geogrilla / Geored  Tipo:      
Otros:       
	

	

	Información Logística

	1) Fechas Límites:
El Diseño Preliminar debe entregarse el día:      
Fecha proyectada para la licitación:         Fecha proyectada para el inicio de obra:       

	Basic Load Support System Definitions
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	Geosystems®, Geoweb®, y ATRA® son marcas registradas de Presto Products Company. © 2016


La evaluación del proyecto se basa en características, valores estructurales, y límites de rendimiento específicos del material Geoweb® fabricado bajo un sistema de gestión de control de calidad en conformidad con el estándar ISO 9001:2008. Esta evaluación es protegida por derechos de autor y se basa en el uso exclusivo del Geoweb fabricado por Presto Products. Cualquier uso distinto es estrictamente prohibido y niega la evaluación.  
REFERENCIA
Correlación de los parámetros de resistencia del suelo para suelos cohesivos (grano fino)
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	geoweb® Genuino
confinamiento celular 

	Correlación de los parámetros de resistencia del suelo para suelos cohesivos (grano fino)

	California Bearing

Ratio
	Resistencia a la cizalla no drenada
	Lecturas de Penetrómetro de Mano
	Resistencia Estándar a la Penetración
	Identificación en Campo / Visual

	CBR (%)
	Cu (kPa)
	Pq (kg/cm2)
	(golpes/300 mm)
	

	< 0.4
	< 11.7
	< 0.25
	< 2
	Muy Blando (extruido entre los dedos al exprimir) Persona de pie se hunde >75 mm

	0.4 – 0.8
	11.7 – 24.2
	0.25 – 0.50
	2 – 4
	Blando (moldeado por presión ligera del dedo)

Persona se hunde 50 -75 mm al caminar

	0.8 – 1.6
	24.2 – 47.6
	0.50 – 1.0
	4 – 8
	Mediano (moldeado por una fuerte presión de dedos) Persona se hunde 25 mm al caminar

	1.6 – 3.2
	47.6 – 95.9
	1.0 – 2.0
	8 – 15
	Resistente (fácilmente marcado por el pulgar pero no penetrado con gran esfuerzo)  Camioneta forma surcos de 13 – 25mm 

	3.2 – 6.4
	95.9 – 191
	2.0 – 4.0
	15 – 30
	Muy Resistente (fácilmente marcado por el pulgar)

Camión de volquete forma surcos de 25 – 75 mm 

	> 6.4
	> 191
	> 4.0
	> 30
	Duro (marcado con dificultad por la uña del dedo)
Camión de volquete no forma surcos


Presto Geosystems

670 N Perkins Street, Appleton, Wisconsin, USA  54914

Teléfono:  +1-920-738-1328 o +1-800-548-3424  ■  Fax:  +1-920-738-1222

email:  info@prestogeo.com     www.prestogeo.com/
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